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CAPITULO 1. OBJETO DE LA OBRA
La presente obra comprende la provisién de equipos, materiales y mano de obra para la ejecucién de los
siguientes trabajos:

Redes cloacales:

U Redes cloacales (PVC 160mm), bocas de registro.
[J Conexiones domiciliarias.

[ Sistema de tratamiento cloacal.

[l Realizacién de todos los trabajos, pruebas y provision elementos necesarios para la habilitacién y
seguro funcionamiento de las instalaciones.

U Verificacion y calculo de las instalaciones proyectadas.

0 Confeccién de los planos conforme a obra.

CAPITULO 2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS
2.1. DISPOSICIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos correspondientes se ejecutardn en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Particulares y Generales y los Planos de proyecto del presente Pliego, incluyendo la mano de obra, los
materiales y las maquinarias que requieran para dejar en perfectas condiciones y en funcionamiento las
instalaciones.

Los Planos que acompafian las Especificaciones Técnicas son complementarios, y lo especificado en uno
de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradiccién, el orden de prelacién se
requerird a la Inspeccion de Obra.

Los trabajos se deberan completar de manera que la totalidad de las instalaciones cumplan perfectamente
con la finalidad para la cual se construye, estando los mismos a cargo del Contratista, el cual no podra
solicitar adicional alguno.
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RED DE DESAGUES CLOACALES
CAPITULO 3. MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1. EXCAVACIONES.

a. Generalidades

Comprende la limpieza y excavacién en cualquier clase de suelo, en las dimensiones y de la manera
indicada en la documentacién técnica, la ordenada disposicién del material excavado a los costados de la
obra o en los lugares indicados por la Inspeccion; la depresion de napa freatica —si fuera necesario— de
manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocacién de tuberias, el
entibamiento necesario para asegurar la estabilidad de las paredes, puentes para peatones y vehiculos,
sefializaciones y obras de prevencién y seguridad, de acuerdo a las normas vigentes, relleno y
compactaciéon de zanjas, pozos y sobre alas estructurales, terminacion del terreno afectado,
emparejamiento, carga, descarga y acondicionamiento del suelo sobrante y su transporte.

Los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones se ajustaran a las
caracteristicas del suelo del lugar y a las demés circunstancias locales.

La empresa contratista debera realizar sondeos y estudios de suelo a lo largo de la traza de la obra, antes
de formular su propuesta a los fines de conocer las caracteristicas fisico mecdnicas de los mismos, no
admitiéndose reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Por lo tanto, el Contratista no podréa argumentar
el desconocimiento, en caso que el comportamiento de los suelos motivard el empleo de sistemas
adicionales para la correcta colocacién de la cafieria.

b. Substitucion de terrenos

Cuando el terreno excavado a cotas de fundacién no presente la necesaria consistencia para permitir una
tension de trabajo de 1kg/cm?2, se procedera a su consolidacion artificial.

Cuando en el terreno de fundacién se encuentren capas blandas o arcillas expansivas, se profundizaré la
excavacion y se hard el relleno correspondiente.

Se debe realizar la reposicion del estabilizado en la calzada que fue removido y aflojado por los trabajos
correspondientes a la colocacion de la cafierfa cloacal. Se considera una reposicién de 1,00m de ancho en
el coronamiento de la excavacion.

El fondo de las excavaciones deberd ser perfectamente compactado y nivelado, a las cotas de nivel que
resulten de los planos. Si preparados los pozos y zanjas para las fundaciones, se produjeran Iluvias que
ablandaran el fondo de las mismas, se excavara a mayor profundidad hasta encontrar terreno seco y firme
apto para cimientos, procediendo al relleno correspondiente.

¢. Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones, sera descargado donde lo indique la Inspeccién de Obra, en una
zona dentro de un radio de 10km de la obra.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante de las excavaciones serd por cuenta de
la Contratista y su precio se consideraré incluido en los valores contractuales de las obras a realizar, no
ocasionando erogacion alguna al Comitente o a terceros.

/‘\
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d. Excavaciones para cafierias

Los anchos a considerar para la medicién de las excavaciones para la instalacion de las cafierias seran los
siguientes:

Diémetro de las cafierias Ancho de fondo de zanja
110mm 0,55m
160mm 0,55m
200mm 0,60m
250mm 0,60m

Tapada: minimo de 1,20m cafieria cloacal.
Si hubiere sobreanchos en las excavaciones reales, no serdn considerados en la medicién.

Si la Inspeccién de Obra lo considera necesario, el material para el relleno de la zanja podra ser
seleccionado y apilado durante la excavacion, separandolo del que la Inspecci6n considere inapropiado.

e. Eliminacion del agua de las excavaciones. Depresion de las napas subterrineas. Bombeos y
Drenajes

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, para lo cual se adoptardn las precauciones y se
harén todos los trabajos concurrentes a ese fin.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirin ataguias, tajamares o terraplenes, si
correspondiere.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas, se dispondrd de los equipos de bombeo necesarios y se
ejecutardn los drenajes que se estime conveniente y si ello no bastara, se efectuard la depresién de las
napas mediante procedimientos adecuados.

Al adoptar el método para mantener en seco las excavaciones, se eliminaré toda posibilidad de dafios,
desperfectos y perjuicios directos o indirectos a instalaciones proximas.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisién de materiales y planteles que al
mismo fin se precisaran, se consideraran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

f. Fundacién de la Caiieria

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte adecuado
para la fundacién, a juicio de la Inspeccién, el Contratista debera profundizar la excavacion hasta donde
se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos compactados con las siguientes
especificaciones: densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca méxima obtenida en el ensayo de
compactacién de laboratorio (IRAM 10541 método normal); humedad de suelo compactado + 2% de la
humedad éptima obtenida en el referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas no mayor
de 0,15m.

PARTICULARES
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Si en cualquier punto de la excavacién en zanja, ésta excede mds alld de lo especificado anteriormente, la
excavacion en exceso sera rellenada con material adecuado, que se compactara en la forma indicada mas
arriba para el fondo de la excavacién y en la parte superior de las cafierfas y c4maras.

g. Tapado y compactacion

Las excavaciones para cualquier destino (red cloacal, conexiones domiciliarias, bocas de registro, filtro
bioldgico, etc.) seran tapadas y compactadas en capas cuyo espesor terminado no sea mayor de 0,15m.

h. Medicion y Forma de pago

La medicion se hard en metros ctbicos (m’) y se pagara a los precios unitarios de contrato establecidos
para los Sub items 1.1 “Excavacién para caierias y bocas de registro: incluye rotura, zanjeo,
conformado de fondo de zanja, relleno y compactacién, eventual entibamiento y depresion de
napas, a 2,50m.” y 1.2 “Excavacién para caiierias y bocas de registro: incluye rotura, zanjeo,
conformado de fondo de zanja, relleno y compactacién, eventual entibamiento y depresion de
napas, mayor a 2,50m.”, El volumen medido ser4 el que resulte de multiplicar el ancho indicado en el
parrafo “d.” del presente capitulo, por la profundidad comprendida entre la cota de terreno natural y la
cota de asiento de fundacién (tapada + didmetro exterior de tuberia + 0.15m de espesor de cama de arena)
y por la longitud de la tuberia.

Para el caso de bocas de registro y filtro biolégico, su volumen es el resultante de multiplicar el 4rea del
plano de asiento de la estructura, si este fuera horizontal, su proyeccion horizontal en caso de presentar
uno o varios planos inclinados, o el indicado en los codmputos métricos, por la profundidad comprendida
entre la cota de terreno natural y la cota de asiento o fundacién.

CAPITULO 4. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS DE P.V.C.

a. Generalidades

La obra comprende la provision y colocacién de cafierias cloacales de P.V.C. @ 160 mm que corresponde
a la red colectora, todas de unién deslizante con aro de goma puesto en fabrica (Rieber), para la
construccion de la red cloacal correspondiente, conforme a Planos que integran el presente Pliego. Las
cafierfas deberdn estar aprobadas por normas LR.A.M. correspondientes y contar con el sello de
conformidad pertinente y el niimero de partida.

La red cloacal P.V.C. @ 160mm trabajar por gravedad y deber4 ser instalada preferentemente por el eje
de la calzada, o de acuerdo a las disposiciones impartidas por el 4rea pertinente de la municipalidad de
Puerto Yerud. Sus profundidades variaran segiin indique el proyecto; el fondo serd nivelado
correctamente con pendientes uniformes entre las bocas de registro, y la apertura de la zanja no podra
adelantarse més de 100 m a la colocacidn de la cafierfa.

Se evitard el uso de grasa para realizar las uniones con aro de goma, permitiéndose solo el uso de
lubricante especifico para tal fin. La espiga de cada cafio no deber4 introducirse en el enchufe del cafio
siguiente sin limpiar previamente con un pafio, humectar con lubricante especifico y recién luego
introducirlo, teniendo cuidado de no llevarlo al fondo del enchufe sino dejar aproximadamente 2cm.

~
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El talud de excavacion ser4 el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el fondo, el
suficiente como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de acuerdo a las normas
vigentes.

La cafieria se deberd apoyar en toda su longitud sobre el lecho de arena de 0.15m, previa extraccién de los
elementos extrafios e incorporacién de arena limpia hasta completar un espesor de 0.15m por sobre el
trasdés de la misma.

Las cafierias una vez instaladas, deberan estar alineadas sobre una recta entre bocas de registro.

La colocacién de las cafierias deberd estar a cargo de personal especializado. Los cafios y ramales, se
asegurardn para que no puedan moverse en las operaciones posteriores.

En terrenos que a juicio de la Inspeccién sean inconsistentes se ejecutard un asiento de hormigén clase H-
4, con un espesor minimo de 10cm, sobre este un manto de suelo compactado de Scm de espesor minimo
y luego una capa de arena de asiento de 0,15m de espesor.

Posteriormente, se precedera al tapado y compactacién del terreno donde se instalaron las cafierias.
Durante el relleno se compactaré la zanja solamente en los laterales de la tuberia y se evitara realizar
compactacioén por encima del tubo préximo al mismo para evitar su aplastamiento; debiéndose compactar
el sector superior de la zanja para restituir la compactacion natural de la rasante.

El tapado de la zanja se completara con el suelo producto de la excavacién evitando colocar rocas cuya
forma, tamafio y peso pudiera provocar la rotura de la cafieria,

La arena o gravilla, podré ser de cualquier procedencia, siempre y cuando las sustancias e impurezas que
pudiera contener no resultaran agresivas para la cafieria.

No se autorizara la reiniciacién diaria de colocacién de cafierias, sin previa constatacién de la ausencia de
cuerpos extrafios que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados.

Durante el periodo en que no se construya por condiciones climéticas se deberén tomar las precauciones
necesarias para que las estructuras y construcciones transitorias no pierdan sus caracteristicas y resistencia
debido a las condiciones climaticas. Estas medidas precautorias deberdn ser aprobadas por la Inspeccién
de Obra.

b. Medicién y Forma de pago

Las cafierfas, que componen red cloacal a construir, se medirdn en metros (m) y se pagaran al precio
unitario de contrato establecido en el Sub item 2.1 “Provisién y colocacién cafios cloacales 160mm
(aro de goma)”; este precio serd compensacion total por la provisién, transporte a obra y colocacién de
tuberias, accesorios, compactacién, pruebas de escurrimiento, revestimientos, dados de anclajes de H°A®°,
y por todo otro trabajo y provisién de materiales necesarios para cumplir con lo especificado en el
presente Capitulo.

Las capas de asiento y relleno con arena (cama de arena) se mediran en metros (m) y se pagarén al precio
unitario de contrato establecido en el item 4 “Cama de arena para cafieria”.

~
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CAPITULO 5. BOCAS DE REGISTRO

a. Generalidades

Se construirdn en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo a instrucciones que al respecto imparta
la Inspeccion. g

Las bocas de registro seran de hormigén premoldeado clase H-25 y sus profundidades resultaran del
proyecto definitivo.

Las paredes interiores del cuerpo deberan quedar lisas, sin huecos ni protuberancias o fallas.

La deficiencia que se notare debers ser subsanada por el Contratista a satisfaccién de la Inspeccién de
Obras, la que podré exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerara
incluido en los precios unitarios.

A los efectos de permitir el acceso a las bocas de registro de cloaca, se deberan colocar las tapas y los
marcos de H°A®, previendo que queden enrasadas al pavimento, terreno natural o vereda.

Los marcos y tapas de acceso a las bocas de registro serdn prefabricadas de hormigén armado tener una
apertura libre de @ 600mm.

b. Medicién y Forma de pago

La medicién y certificacion se realizara por boca de registro terminada, de acuerdo a las unidades de
medida y a los precios unitarios establecidos en el Sub item 3.1 “Boca de registro - (losa superior
(marco y tapa) y losa inferior), fuste promedio de 1.70m”. Yy serd en compensacion total por todos los
conceptos que demande la ejecucion de los mismos (materiales, mano de obra, maquinarias, etc.).

CAPITULO 6. SISTEMA DE TRATAMIENTO
a. Descripcién

Este sistema estd compuesto por cdmara de rejas, cdmara séptica, cdmara desobstructora y filtro
biolégico, de las dimensiones, formas y niveles detallados en los planos correspondientes.

El contratista antes de proceder a la ejecucion las obras mencionadas, tendra que respetar la normativa
municipal y/o provincial de pavimentos, a los efectos del calculo de la estructura de hormigén que
conforma el sistema para que esta sea capaz de soportar los posibles esfuerzos que la soliciten, generados
por el transito.

Se construira en zona de calzada tal como se indica en el plano de la red de colectoras.

Para asiento de las estructuras de cdmara de rejas, cdmara séptica y filtro biolégico, se construird
hormigén de limpieza “H 8”, en un espesor de 0,10m y que sobresalga a los costados de dichas
estructuras en 0,10m.

La medicién y certificacion del hormigén de limpieza se realizar4 por m3.
La totalidad de los elementos componentes del sistema serdn construidos con hormigén armado “H 25”.

El espesor minimo para todos los componentes de la estructura: losas de fondo, paredes, tabiques
divisorios, losas de techo y demas, seré de 0,20m.
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La losa de techo del filtro biologico serd una losa llena comun, hormigonada in situ, apoyada en las
paredes laterales.

La medici6n y certificacion del hormigén utilizado en la camara de rejas, cdmara séptica y filtro bioldgico
se hard por m3.

El recubrimiento minimo que se admitird en las armaduras, tanto interiores como exteriores, serd de
0,03m.

El filtro bioldgico se rellenaré, de acuerdo a lo fijado en el plano, con piedra partida @ 4 a 8 cm. La piedra
debe ser limpia y libre de toda contaminaci6n, materiales finos y polvo. Las tapas de la camara de
desobstruccién a construir en el ingreso al filtro seran idénticas a las de camaras de reja y cubriran el 100
% de la misma.

El Contratista deberd presentar para aprobacién de la inspeccién el disefio de las mismas, debiéndose
tener en cuenta fundamentalmente la funcionalidad y facilidad de operacion. Las tapas deben garantizar
que no ingrese agua de lluvia a ninguno de los recintos donde estén colocados.

La reja serd de planchuela cuya medida minima serd de 40mm x 5mm, separadas 25mm entre ellas,
atornilladas a las planchuelas del marco con tornillos de acero inoxidable, o soldadas.

El cesto para limpieza ser4 construido con chapa lisa de acero inoxidable N° 16 y cubrir4 todo el ancho de
la cAmara.

Tendra una profundidad de 0,30 m y un ancho de 0,50 m en la parte superior y 0,30 m en el fondo. El
marco de asiento debera ser construido con perfiles de acero inoxidable, galvanizado o duraluminio.

Todos los elementos metdlicos que no sean de aluminio, acero inoxidable o galvanizados, deberan ser
arenados a gris metal y protegidos con dos manos de convertidor de éxido y dos manos de pintura del tipo
epoxi bituminoso, aprobados previamente por la inspeccion.

Las tapas de acceso a cdmara séptica y de inspeccién de filtro serdn juegos de marco y tapa de H°A®.
El cafio de ventilacion del filtro sera de PVC ° @ 4” con sombrerete y 6,40 m de largo.

Las tres (3) cafierias de PVC @ 160 mm a instalar desde el fondo de la céamara de ingreso al filtro hasta el
ingreso propiamente dicho, serdn amuradas en su parte superior en el fondo de la cidmara de
desobstruccién, en las paredes del filtro (tramo vertical) con dos planchuelas de acero inoxidable de 5 cm
de ancho y 5 mm de espesor, fijadas al hormigén mediante cuatro brocas, dos de cada lado, de acero
inoxidable de @ % como minimo. En el codo inferior de ingreso al filtro se construird un dado de anclaje
de hormigén H 21 con una malla sima @ 4,2 mm y abertura 0,10 x 0,10 m, armada tipo cajén y vinculada
al hormigén de la pared del filtro.

Una vez tratado el liquido, pasa a la camara de cloracién y desde alli, se dispone para la descarga final a
cielo abierto.

Cerco perimetral y Porton

En todo el perimetro se colocard un cerco de tejido romboidal con postes de H°A®. Se utilizaréan
postes de H°A® de una longitud recta de 3 metros, con el extremo superior inclinado a 45°, de 0,45 m. de
largo donde se colocara 3 alambres de puas de alta resistencia de @ 1,63 mm cada uno, con una
separacién de 101,6 mm entre puas.
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La separacién y distribucién de los postes serd la especificada en el plano correspondiente.

Los postes seran de 0,12 x 0,12 m, armados con 4 @ 6 mm longitudinales y estribos d o 4,2 mm cada
0,20 m.; y los reforzados seran de 0,15 x 0,15 m. Armados con 4 o 8 mm longitudinales y estribos de o
4,2 mm cada 0,20 m. .

Los postes se fundaran a 1,00 m de profundidad, medidos desde el terreno natural, dentro de una
base cuadrada de hormigén clase H13 de 0,30x 0,30x1,00 m.

El cerco se construird con alambres tejido romboidal galvanizado de alta resistencia, calibre 14, con
una abertura en los rombos de 75 mm, de una altura de 2,00 metros.

Se colocarén estiradores en todos los postes reforzados. En los postes comunes el alambre tejido se
fijard a los mismos con ataduras en espiral de 0,15 m de paso, con alambre de alta resistencia galvanizado
calibre 14,

Al alambre tejido se le colocarén longitudinalmente, en la parte superior e inferior, un alambre liso
calibre 8 para su tensado. En los estiradores se colocardn hierros verticales galvanizados de @ 16 mm, de
tal manera que se logre un estirado uniforme y resistente.

Se colocard un portén de dos hojas con una luz libre de 2,40 m, en un todo de acuerdo al plano
correspondiente. La ubicacién del alambre y puerta, los detalles de los mismos, grampas de fijacion y
demds detalles se construiran en un todo de acuerdo con el plano correspondiente.

Todos los elementos que no sean galvanizados o cuya proteccién haya sido alterada por las
soldaduras (alambres transversales, estiradores, grampas, puerta, etc.) seran protegidos contra la corrosién
con una mano de convertidor de 6xidos por estabilizacion y dos manos de esmalte sintético color
aluminio.

b. Medicién y Forma de Pago

La medicién y certificacién del sistema de tratamiento se realizard de acuerdo a las unidades de medidas y
a los precios unitarios establecidos en los Sub items 5.1 “Excavacién para filtro biologico”, 5.2
“Hormigén H25”, 5.3 “Hormigén Limpieza Tipo HS”, 5.4 “Cerco perimetral ,viga encadenado,
porton de ingreso”, 5.5 “Accesorios para planta de tratamiento” y 5.6 “Provisién de materiales y
mano de Obra, para camara de cloracién” segun corresponda y serd en compensacién total por todos
los conceptos que demande la ejecucién de los mismos (materiales, mano de obra, maquinarias, etc.).

CAPITULO 7. CONEXIONES CLOACALES EXTERNAS
DOMICILIARIAS

a. Generalidades

Comprende la excavacién y la conexién de la cafieria desde la red Cloacal @ 160 mm, se deberé realizar
la misma hasta 0,60m antes de la linea municipal. Estard compuesta de un ramal en P.V.C. a 45° de @
160 x 110 x 3,2; curvas en P.V.C. 2 45° de © 110 x 3,2, cuplas @ 110 x 3,2 y luego la prolongacién en
P.V.C. de @ 110 x 3,2 con tapa; en un todo de acuerdo con la reglamentacion vigente emanada del Ente
responsable, como asi también la Contratista debera cumplimentar los tramites necesarios ante dicho
organismo.
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La contratista deberd dejar perfectamente balizada toda conexién domiciliaria, la que se materializar4
mediante una estaca de madera (donde esto sea posible) de 2 x 2 x 40cm de longitud pintada en su
extremo visible con pintura de color r0jo o debera ser materializada de manera que quede perfectamente
visualizada a simple vista. :

Deberé considerarse dentro del costo del item los trabajos de excavaci6n, tapado y compactado de zanja.

Queda expresamente indicado que en el caso que la conexién reemplace a una existente se deberan
realizar todos los trabajos necesarios para que las viviendas correspondientes queden conectadas en forma
reglamentaria a la red.

b. Medicién y Forma de pago

Se medirén por unidad (U) ejecutada y terminada, y se pagardn al precio unitario de contrato establecido
para el item 6 “Conexiones largas domiciliarias de 110mm (Incluye excavacién y relleno)”, el que
serd compensacion total por todos los materiales, mano de obra, incluyendo la excavacién, tapado y
compactado de zanjas, trdmites ante los organismos que correspondan, etc., que demande la ejecucién de
la conexién totalmente terminada.

CAPITULO 8. REPOSICION DE RIPIO EN CALZADAS DONDE SE
REALIZO RED CLOACAL NUEVA

El perfil superior de la seccién transversal de la calzada es convexo, se denomina bombeo y se mide por
su flecha, representada por una pardbola cuadrética. A los fines de encauzar las aguas pluviales es
conveniente que la elevacién de la curva con respecto a la cuneta y a una distancia de 1,00 m. de esta, sea
de unos 0,05 m. (pendiente del 5 %). De acuerdo con esta condicién el bombeo representado por la flecha
estd dado por la siguiente formula: f = ¢ * g2 /(2*a)-1,en donde “a” es el semiancho de la calzada y
“c” el valor de la elevacién a 1,00 m de la cuneta,

a. Enripiado
Se colocaré capas de ripio arcilloso natural, debidamente compactado y perfilado. El ancho a cubrir sera
el que resulte del ancho de zanjeo realizado para colocacién de cafierias y conexiones domiciliarias.

b. Material a Utilizar
Serd ripio natural procedente de yacimientos provistos por la CONTRATISTA y debera cumplir con las

siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:

Granulometria: Pasa criba de abertura cuadrada o tamiz

e Tamiz %

o 1” 100

e N% 50-90
e  N%40 20-50
e N°200 10-25

® Limite Liquido: menor de 35
* Indice Plastico: entre 5 y 10

¢. Distribucion y perfilado
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El ripio arcilloso ser4 distribuido sobre la calzada, que se perfilardn con motoniveladora. El espesor de la
capa serd de 10 cm.

d. Compactacién .
La densidad minima a obtener por este medio no debera ser inferior al 98 % de la densidad méxima

lograda por aplicacion de ensayo N° V de las Normas Ensayo VN E 5 - 67 A.A.S.H.O. T180.

Para el control de la compactacién de cada capa de enripiado, se determinaré el peso especifico aparente
efectuando ensayos, a razén de, por lo menos 1 cada 100 m de longitud, siguiendo la regla borde
izquierdo, centro borde derecho, etc. El peso especifico aparente se determinara segun lo establece la
Norma de ensayo V.N.E. 8 - 68 “Control de Compactacion por el método de la arena”.

En cada una de las capas debers obtenerse, por compactacién, en la forma indicada, un peso especifico
aparente del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descrito en la norma
ensayo V.N.E. - 65 “Compactacién de Suelos”.

e. Humedad
No se admitiran tenores de Humedad que difieran en +/- 3 unidades porcentuales con respecto al nivel
Optimo obtenido por aplicacion del ensayo ya mencionado.

f.  Perfil transversal
En los lugares que la inspeccién estime conveniente y por lo menos una cada 100 m, se verificars el perfil

trasversal del enripiado, terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias:

e Diferencia de cota entre bordes no mayor de 5 cm.
*  Exceso en la flecha no mayor de 2 ¢m.
® Defectos en la flecha: ninguno.

Las mediciones se haran con nivel de anteojo, las correcciones de las cotas de borde deberan efectuarse
previamente al control de las flechas.
g. Lisura

La lisura superficial de cada capa de enripiado deberd controlarse en los lugares donde se verifique el
perfil transversal, o mas frecuentemente si la inspeccion lo considera necesario, a tal fin usard una regla
de 3 m de largo que se colocara paralelamente al eje del camino y un gélibo colocado transversalmente al
mismo. No se admitiran, en ningun lado, depresiones mayores de 1 cm de profundidad, reveladas por ese
procedimiento.

h. Ancho
No se admitira ninguna seccién, cuyo ancho no alcance la dimensién indicada en los planos o establecido
por la inspeccidn.

i.  Espesor

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, se medira el espesor
resultante de cada capa.

j-  Reparacién de los defectos constructivos

[
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Cuando los defectos que excedan las tolerancias dadas en parrafos anteriores en cuanto a compactacion,
perfil transversal, lisura y espesor, se corregird, escarificando en todo el espesor de la capa defectuosa y
agregando la cantidad necesaria de material de igual composicién que la empleada al construirla.

No se reconocera ningtin pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por
la inspeccién.

Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se
hace referencia més arriba, seran provistos por la Contratista en el plazo que indique la inspeccion y no
recibirdn pago alguno.

En cuanto a las calles que no llevan enripiado pero que se ven afectadas por los cruces en las esquinas, las
mismas deberén perfilarse a los efectos de asegurar el correcto encuentro.

k. Medicién y pago
Para la capa de ripio, el material se computard en metros cuadrados (m2) de acuerdo a los planos
respectivos o a lo indicado por la inspeccion, en el lugar de colocacion, multiplicando la longitud por el

ancho y por el espesor, para cada seccién construida. No se mediran las reparaciones cuando estas se
construyan en cumplimiento de este contrato.

Se pagara al precio unitario de contrato establecido para el item N°7 “REPARACION DE CALZADAS:
Reparacién estabilizado: Reposicion de ripio en calzadas.”

CAPITULO 9. MATERIALES A EMPLEAR.

a. Generalidades

Todas las cafierfas y piezas especiales que se colocaran en la obra deberdn contar con la correspondiente
documentacién de la aprobacién de “Prueba de Fébrica” otorgadas segun lo determine el Comitente por si
0 por Instituciones Oficiales que se acuerden, debiendo la Contratista solicitarlo con la debida antelacion,
estando a su cargo los gastos que se originen al respecto.

La resistencia estructural de los cafios a instalar debera verificar las Normas IRAM vigentes y las
correspondientes actualizaciones de las mismas si las hubiere.

b. Caiierias

El material de las cafierfas a utilizar en la construccion de la obra serd de P.V.C. tipo R.C.P. aptas para
conducir liquidos cloacales, segin Normas y sello de calidad IRAM, con junta elastica, a espiga y
enchufe con aro de goma sintética tradicional o integrado (Rieber), con sello de calidad conforme a
Normas IRAM para tubos N° 13.351, 13.325 y 13.326 que establecen dimensiones y caracteristicas. Los
aros de goma responderén a las Normas IRAM N° 113.047.

¢. Accesorios

Los accesorios que se utilicen seran de P.V.C. inyectados, tipo R.C.P. con unién deslizante fabricados de
acuerdo a lo especificado en la norma IRAM N° 13331, parte 1° y 2°. No admitiéndose el uso de
accesorios soldados o pegados.

d. Tapasy marcos para Bocas de Registro

~
/

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
14

L —

DANIH
PRES|DENTE MUNICIPAL
r SIIERTO VE A
SILVIA ROMINA BEL MUNICIPAJIDAD DE PUERTO YERU
Secretania de Gobierno y hacienda
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA




PuertoYerua

ENTRE RIOS

Los marcos y tapas de acceso a las bocas de registro tendrén las siguientes caracteristicas: serdn de
hormigén armado, aptas para su instalacién en calzadas. Manipulacién mediante 2 orificios centrales y
ciegos y una horquilla para levantarla, en el punto opuesto a la articulacion. Tendré que tener una apertura
libre de @ 600mm.

CAPITULO 10. PLANILLA DE  CARACTERISTICAS Y DATOS
GARANTIZADOS MINIMOS
En todos los casos que a continuacién se detallan, deberéan presentarse una planilla de datos garantizados
por cada tipo distinto de elemento a proveer, ademds de las indicadas en otros articulos del presente
pliego.

CANERIAS / ACCESORIOS:

Fabricante

Marca

Tipo

Material

Presion de trabajo:  kg/cm?2
Presion de prueba:  kg/cm?2
Dimensiones

Espesor

Sistema de union

CAPITULO 11. INTERACCION CON OTROS CONDUCTOS.
Es posible encontrar, cuando se proceda a la excavacién para la colocacion de las cafierias o la
demolicién de obras de arte, conductos de agua potable, cloacas, gas, cableado eléctrico subterraneo,
desagiies pluviales, etc.

En el caso de cafios de agua potable, los cruces y/o empalmes deberén realizarse segin lo especificado en
el presente pliego.

En el caso de cafios de cloacas ubicados por debajo de la cota de desagiie, deberén ser encamisados con
hierro fundido en la longitud necesaria y convenientemente protegidos.

El corte de cualquier servicio deber4 ser lo més reducido posible, tomando la Contratista las precauciones
necesarias a sus efectos.

Todos los tramites y diligencias ante los entes responsables de las obras afectadas deberan ser efectuados
por la contratista a su costo y responsabilidad.

Para cualquier situacion no especificada se deber recurrir al inspector de obra, quien indicara los
procedimientos a seguir.

Estos trabajos no recibiran pago alguno y seran certificados con los demés items que componen la obra.
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CAPITULO 12. REPLANTEO, TRAZAS Y PUNTOS DE REFERENCIA.
En la ejecucion se deberan tener en cuenta todas aquellas instalaciones existentes, enterradas o no, que
pudieran interferir en la ejecucién de las obras proyectadas.

Todo costo necesario para efectuar una adecuacién de tendido de cables eléctricos o telefénicos, etc. que
no estén especificados en algtn ftem no recibirdn pago directo alguno, debiendo su costo distribuirse en el
total de los ftems de la obra. Por tal motivo la Empresa Oferente, al formular su propuesta, debera realizar
las consultas necesarias ante los Organismos involucrados para estar en condiciones de formarse su
propio juicio sobre los trabajos a realizar y si, durante la ejecucién de la obra, se encontraran elementos
que resulte necesario remover o cambiar de ubicacion, el costo de estos trabajos serd por cuenta exclusiva
del Contratista, no siendo esto motivo para generar adicionales de obra.

CAPITULO 13. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA.
El Contratista mantendra la obra libre de materiales excedentes o residuos, por lo cual la limpieza se hara
con la frecuencia necesaria durante el desarrollo de la misma.

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcidn Provisoria, la Contratista esté obligada a retirar
de la obra y zonas adyacentes, todos los sobrantes y deshechos materiales cualquiera sea su especie, como
asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la
ejecucion de los trabajos.

La Inspeccién exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extenderd el acta de Recepcion
Provisoria de las obras terminadas mientras a su juicio, no se haya dado cumplimiento a la presente
disposicion.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones serdn por cuenta de la
Contratista.

CAPITULO 14. CONSIDERACIONES PARTICULARES.
a. Responsabilidad de la contratista en los calculos de obras civiles. Verificacién
hidraulica.

La contratista es responsable total de los célculos y verificaciones de las estructuras definitivas o
transitorias, o el dafio que estas ocasionen a particulares y/o estructuras existentes.

Respecto de los didmetros indicados en el Pliego, se deben considerar a nivel anteproyecto, debiendo la
Contratista hacer realizar por Profesional Universitario Habilitado, la verificacién de los didmetros
mediante célculo hidrdulico y estructural, de las secciones mediante método a proponer a la Inspeccién.
Dicha verificacion debers ser realizada con la debida antelacién al inicio de obras, de tal modo que de
haber aumentos en los didmetros de las cafieria respecto de los previstos, se deberd comunicar y ser
puestos a consideracién de la Administracién a través de la Inspeccién indicando los nuevos didmetros,
longitudes y andlisis de precios, a fin de encauzar la modificaci6n de obra correspondiente. La contratista
es la Unica responsable del proyecto ejecutivo definitivo, por lo cual los gastos de las verificaciones de
célculo y del proyecto definitivo no recibiran pargo directo alguno, debiendo la Contratista incluirlo en
los gastos generales.
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b. Documentaciéon de Obra

La Contratista, al momento de la Recepcién Provisoria, debera presentar los originales acompafiados de
tres copias de los planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director
Técnico de la Empresa e Inspeccién de las Obras. Los planos deberan estar visados por los colegios
profesionales respectivos y aprobados por el ente que le correspondiere para cada rubro conforme a obra,
de las construcciones contratadas. Los originales de los planos de obras seran confeccionados en papel
vegetal de 90gr, en tinta negra y agregado de colores convencionales en escalas similares a la de los
planos correspondientes del proyecto. La presentacion de titulos, leyendas y dibujos de detalles, seran de
indole similar a las de los planos del proyecto.

En estos planos se documentars la totalidad de la obra: plano general de ubicacién; planta general de la
obra; planos individuales convenientemente acotados (planchetas A4, puntos singulares perfectamente
balizados, estacién de bombeo, casilla de comando, etc).

En el caso de merecer algunas observaciones, éstas debern ser corregidas, presentando nuevamente los
originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisitos sin los cuales no podra efectuarse la
Recepcidn Definitiva.

Todos los gastos correspondientes a la confeccion de los planos originales y de los juegos de copias
respectivas estaran a cargo del Contratista, quien deber4 incluirlos en los gastos generales de la obra.

¢. Tramitacién Ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Empresas Prestatarias de
Servicios.

La empresa contratista es la unica responsable de efectuar los tramites necesarios (presentacién de
documentacién, planos, etc.) ante los organismos piiblicos o privados prestatarios de servicios afectados
por la obra.

En todos los casos se deberan efectuar las acciones para obtener los permisos en tiempo y forma, no
pudiendo la empresa fundar un reclamo debido a demoras en el otorgamiento de dicho permiso.

Los costos que generen estos trémites (impuestos, seguros, sellados, etc) se distribuiran en los items que
componen la obra no recibiendo pago directo alguno.

Para cualquier situacion no especificada se deberd recurrir al inspector de obra, quien indicard los
procedimientos a seguir.

CAPITULO 15. EQUIPO MINIMO
El Oferente deberd comprometer el siguiente equipo minimo para afectar a la obra en el listado de
equipos, el que deberd incrementarse en funcién de la obra o el cumplimiento del cronograma de trabajos:

Hormigonera

Equipo de compactacién
Camién volcador
Retroexcavadora con pala frontal
Bomba para prueba hidraulica
Equipo topografico
Herramientas menores
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